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OCTO 810
RAUSCHARMER ACHTFACH-SIGNALEMPFÄNGER

FEATURES
• extrem kälte- und hitzebeständig
• geringer Stromverbrauch
• hervorragende Verarbeitung

TECHNISCHE DATEN
• Teilnehmer: 8
• Eingang Frequenzbereich: Low-Band 10.7 ~ 11.7 GHz 

/ High-Band 11.7 ~ 12.75 GHz
• Ausgang Frequenzbereich: Low-Band 950 ~ 1950 

MHz / High-Band 1100 ~ 2150 MHz
• Oszillationsfrequenz: 9.75 / 10.6 GHz
• Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
• Rauschmaß 0,2 dB
• Betriebstemperatur -30 °C ~ 70 °C
• Steuerfunktion: Low-Band 0 kHz, High-Band 22 kHz

Der NABO LNB Octo 810 ermöglicht 
den Signalempfang des europaweiten 
Runsfunks von einem Satelliten und 
die Verteilung zu maximal 8 Set Top 
Boxen.

EAN: 9120095798628
Art-Nr.: 5002989

Zollpositions-Nr.: 85291095
EAN GVE: 9120095798635

VERPACKUNG
• Verpackungseinheit: 1 Stk. 
 140 x 65 x 185 mm, 406 g
• Verkaufseinheit: 40 Stk. 
 520 x 260 x 420 mm, 18 kg

MASSE & GEWICHT
• Farbe: Weiß
• Abmessungen (B x H x T): 78 x 58 x 130 mm
• Gewicht: 354,4 g


