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BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienungsanleitung 
 
Tasten:  
 
UP, VOL+, ALARM, MODE, FM, VOL-, DOWN 

 
1. DC-Stromversorgungsschalter: ON/OFF 
 
Darstellung des gesamten Displays 

 
 
2. Hauptmerkmale: 
 Zeitanzeige: Stunden, Minuten, 12/24-Stundenformat umschaltbar 
 Kalenderfunktion: Monat-, Datumanzeige 
 Weckalarmfunktion, Wecken mit UKW-Radio 
 Temperaturfunktion: Bereich von 0 °C bis 50 °C (32 °F - 122 °F) 
 Wenn die Weckzeit eingestellt ist, wird der Radiomodus verlassen und der Wecker kann 

ausgeschaltet werden 
 3-stufige Helligkeit: volle Helligkeit → halbe Helligkeit → aus, manuelle Einstellung 
 UKW-Radio (87,5 bis 108 MHz) 
 Das UKW-Radio stellt die Sender automatisch ein. Es empfängt und speichert sie nach dem 

Empfang (bis zu 30) 
 Energiesparfunktion: Schalten Sie mit der Taste „DOWN“ die Energiesparfunktion ein oder 

aus. „oNSd“ steht für Energiesparen ein, „--Sd“ für Energiesparen aus. 
 
3. Hauptfunktionen 
(1) Modustaste 
A. Drücken Sie im normalen Modus die Taste „MODE“, um zwischen Zeitmodus  

Temperaturanzeige (zyklische Anzeige) zu wechseln. 
B. Halten Sie im aktuellen Zeitmodus die Taste „MODE“ länger gedrückt, um die Einstellungen 

aufzurufen. Die Einstellungen erfolgen in der folgenden Reihenfolge: 
Jahr → Monat → Datum → 12/24-Stundenformat → Stunden → Minuten → Beenden. 

C. Halten Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“ gedrückt, um Sender zu suchen und Sender mit 
gutem Empfang automatischem zu speichern. 

D. Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“, um die gespeicherten Sender aufzurufen und 
anzuhören. 

 
(2) Weckertaste 
A. Drücken Sie im normalen Modus die Taste „ALARM“, um die Weckeranzeige in der folgenden 

Reihenfolge umzuschalten: AL1 → AL2 → AL3 → Wecken an Arbeitstag EIN/AUS (E1-7, E1-6, 
E1-5, E6-7) (zyklische Einstellung) 
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D. Erhöhen Sie im UKW-Modus mit der Taste „VOL+“ die Lautstärke. Halten Sie die Taste einige 
Sekunden lang gedrückt, um die Lautstärke schnell zu erhöhen. 

 
(7) Taste VOL- 
A. Drücken Sie im normalen Modus die Taste „VOL-“, sie hat aber keine Auswirkung. 
B. Verringern Sie im UKW-Modus mit der Taste die Lautstärke. Halten Sie die Taste einige 

Sekunden lang gedrückt, um die Lautstärke schnell zu verringern. 
 
4. Bedienung 
Das LED-Display läuft dem Einschalten und wenn keine Knopfzelle vorhanden ist von 0000 bis 
9999, gibt einem Piepton aus und wechselt in den Uhrzeitmodus mit Temperaturanzeige. Die 
Standardzeit ist 12:00 Uhr nachmittags. 
Standarddatum: 2016.01.01 
Standardeinstellung automatische Hintergrundbeleuchtung: (CF--) 
Standardeinstellung Tonsteuerung: (Sd oN) 
Standardeinstellung automatische Anzeige: dP-- 
Standardeinstellung Wecker: AUS 
Standardeinstellung Radiowecker: AL-AL3 AUS 
Standardeinstellung Weckertyp: täglicher Alarm, Ein (E1-7) 
 
4.1 Uhrzeit und Datum einstellen 

 

 
 Wechseln Sie im normalen Modus mit der Taste „MODE“ zum Zeitmodus. Halten Sie die 

Taste „MODE“ gedrückt, um die Zeiteinstellung in der folgenden Reihenfolge zu ändern: Jahr 
→ Monat → Datum → 12/24-Stundenformast → Stunden → Minuten → Beenden. 

 Das einzustellende Element blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz. 
 Stellen Sie mit der Taste UP- oder DOWN die Zahlen ein. 
 Drücken Sie nach der Einstellung die Taste „MODE“ zum Beenden. 
 Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellmodus beendet und 

der Wert gespeichert. 
 
4.2 Wecker einstellen 
 Drücken Sie im normalen Modus die Taste „ALARM“, um die Weckeranzeige in der folgenden 

Reihenfolge umzuschalten: AL1 → AL2 → AL3 → Wecken an Arbeitstag (E1-7, E1-6, E1-5, 
E6-7) (zyklische Einstellung)  

 Halten Sie im AL1-Modus die Taste „ALARM“ gedrückt, um den AL1-Weckalarm einzustellen. 
 Das einzustellende Element blinkt mit einer Frequenz von 1 Hz. 
 Stellen Sie mit der Taste UP- oder DOWN die Zahlen ein. 
 Einstellung in folgender Reihenfolge: AL1 Stunden → AL1 Minuten → Beenden. 
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 Bestätigen Sie mit der Taste „ALARM“ den Wert. Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine 
Taste gedrückt wurde, wird automatische zum Alarmmodus zurückgekehrt. 

 Wenn AL1 ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste „ALARM“ gedrückt. AL1 wird eingeschaltet. 
 Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellmodus beendet, der 

Wert gespeichert und zum Uhrzeitmodus zurückgekehrt. 
 Schalten Sie im Weckmodus mit der Taste „UP“ oder „DOWN“ den Wecker ein oder aus. 
 Einstellung des Arbeitstag-Weckalarms: Drücken Sie im Modus Arbeitstag-Weckalarm die 

Taste „UP“ oder „DOWN“, um den Arbeitstag-Weckalarm auszuwählen. 
E 1-7 bedeutet, dass der Wecker jeden Tag aktiviert ist 
E 1-6 bedeutet, dass der Wecker von Montag bis Samstag aktiviert ist 
E 1-5 bedeutet, dass der Wecker von Montag bis Freitag aktiviert ist 
E 6-7 bedeutet, dass der Wecker samstags und sonntags aktiviert ist 

 Die Einstellreihenfolge von AL2 und AL3 ist wie bei AL1. 
 
4.3 Wecken mit Radio einschalten 
 Drücken Sie im Radiomodus die Taste „ALARM“, um den Radioweckermodus der Reihe nach 

zu wechseln: RD1 → RD2 → RD3 (zyklische Anzeige) 
 

 
(RD1 Anzeige, RD ausschalten) 

 
(RD1 Anzeige, RD einschalten) 

 
 Schalten Sie im Radioweckermodus mit der Taste „UP“ oder „DOWN“ den Wecker ein oder 

aus. 
 Wenn RD1 eingeschaltet und die Zeit für AL1 erreicht ist, schaltet sich das Radio 

automatisch ein. Frequenz und Lautstärke sind identisch wie beim letzten Einschalten des 
Weckers.  

 Wenn RD1 ausgeschaltet und die Zeit für AL1 erreicht ist, ertönen drei Pieptöne. 
 Die Einstellung für RD2 und RD3 ist identisch wie bei RD1. 
 Wenn die Radioweckzeit und die reguläre Weckzeit identisch sind, hat die Radioweckzeit 

Vorrang. 
 
4.4 Wecktoneinstellung 
 Summer für 1 Minute im Weckformat.  
 a. 0-10 Sekunden: Ein Piepton pro Sekunde. 
 b. 10-20 Sekunden: Zwei Pieptöne pro Sekunde. 
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 c. nach 20 Sekunden: Vier Pieptöne pro Sekunde. 
 Drücken Sie zum Beenden eine beliebige Taste. 
 Im Energiesparmodus und wenn die Weckzeit erreicht ist, wird die LED-Anzeige 

eingeschaltet und sie wird ausgeschaltet, wenn der Weckton ausgeschaltet ist. 
 
4.5 Temperatur-Anzeigefunktion 
 Wechseln Sie im normalen Modus mit der Taste „MODE“ zum Temperaturmodus. 

 
 

 
(Temperaturanzeige) 

 
 Misst nach dem Einschalten automatisch die aktuelle Temperatur und aktualisiert sie alle 

30 Sekunden. 
 Wenn der Wecker ertönt, stoppt die Temperaturmessung vorübergehend. 
 Wechseln Sie im Temperaturmodus mit der Taste „DOWN“ die Temperatureinheit 

(zwischen °C oder °F). 
 Temperaturbereich von 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F), Toleranz: ± 1 °C. „LL“ oder „HH“ wird 

angezeigt, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs liegt. 
 
4.6 UKW-Radioeinstellung 
 Drücken Sie im normalen Modus die Taste „FM“, um den UKW-Radiomodus aufzurufen. 

 
(UKW-Radioanzeige) 

 

 
(Anzeige beim Speichern eines Senders) 
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 c. nach 20 Sekunden: Vier Pieptöne pro Sekunde. 
 Drücken Sie zum Beenden eine beliebige Taste. 
 Im Energiesparmodus und wenn die Weckzeit erreicht ist, wird die LED-Anzeige 

eingeschaltet und sie wird ausgeschaltet, wenn der Weckton ausgeschaltet ist. 
 
4.5 Temperatur-Anzeigefunktion 
 Wechseln Sie im normalen Modus mit der Taste „MODE“ zum Temperaturmodus. 

 
 

 
(Temperaturanzeige) 

 
 Misst nach dem Einschalten automatisch die aktuelle Temperatur und aktualisiert sie alle 

30 Sekunden. 
 Wenn der Wecker ertönt, stoppt die Temperaturmessung vorübergehend. 
 Wechseln Sie im Temperaturmodus mit der Taste „DOWN“ die Temperatureinheit 

(zwischen °C oder °F). 
 Temperaturbereich von 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F), Toleranz: ± 1 °C. „LL“ oder „HH“ wird 

angezeigt, wenn die Temperatur außerhalb des Bereichs liegt. 
 
4.6 UKW-Radioeinstellung 
 Drücken Sie im normalen Modus die Taste „FM“, um den UKW-Radiomodus aufzurufen. 

 
(UKW-Radioanzeige) 

 

 
(Anzeige beim Speichern eines Senders) 

 

(Anzeige bei der Einstellung der Lautstärke) 
 

 Nach dem Einschalten und dem ersten automatischen UKW-Sendersuchlauf werden max. 30 
Sender mit gutem Empfang gespeichert. Drücken Sie während des Suchlaufs die Taste „FM“, 
um den Suchlauf zu beenden. 

 Halten Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“ gedrückt, um Sender mit gutem Empfang zu 
suchen und zu speichern. 

 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“, um die gespeicherten Sender zu überprüfen. 
 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „UP“ oder „DOWN“, um fortzufahren oder einen 

Sender zurückzugehen. Halten Sie die Taste „UP“ oder „DOWN“ gedrückt, um schnell 
vorwärts oder zurückzugehen. 

 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „VOL+“ oder „VOL-“, um die Lautstärke zu erhöhen 
oder zu verringern. 

 Die max. Lautstärke beträgt 15 und die min. Lautstärke 00. 
 Standardlautstärke: 08. 
 Beim Beenden des UKW-Radiomodus bleibt der letzte Sender erhalten, wenn der Modus 

wieder eingeschaltet wird. 
Anmerkungen: Wenn das Radio rauscht, wickeln Sie die Antenne vollständig ab. 
 
4.7 UKW-Radio Einschlafeinstellung 
 Wechseln Sie im UKW-Modus mit der Taste „FM“ in den Einschlafmodus. „SLP 120“ wird 

angezeigt (das bedeutet, dass das UKW-Radio sich nach 120 Minuten abgeschaltet). 

 
(120 Minuten später schaltet sich das UKW-Radio ab) 

 
(Einschlafmodus beendet) 

 
 Drücken Sie die Taste „FM“, um die Einschlafzeit der Reihe nach auszuwählen: 

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → 10 → 05 → AUS 
 Wenn im Einschlafmodus 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der 

Einstellmodus mit gespeicherten Einstellungswerten beendet und zum UKW-Radiomodus 
zurückgekehrt. 
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(Anzeige bei der Einstellung der Lautstärke) 
 

 Nach dem Einschalten und dem ersten automatischen UKW-Sendersuchlauf werden max. 30 
Sender mit gutem Empfang gespeichert. Drücken Sie während des Suchlaufs die Taste „FM“, 
um den Suchlauf zu beenden. 

 Halten Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“ gedrückt, um Sender mit gutem Empfang zu 
suchen und zu speichern. 

 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „MODE“, um die gespeicherten Sender zu überprüfen. 
 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „UP“ oder „DOWN“, um fortzufahren oder einen 

Sender zurückzugehen. Halten Sie die Taste „UP“ oder „DOWN“ gedrückt, um schnell 
vorwärts oder zurückzugehen. 

 Drücken Sie im UKW-Modus die Taste „VOL+“ oder „VOL-“, um die Lautstärke zu erhöhen 
oder zu verringern. 

 Die max. Lautstärke beträgt 15 und die min. Lautstärke 00. 
 Standardlautstärke: 08. 
 Beim Beenden des UKW-Radiomodus bleibt der letzte Sender erhalten, wenn der Modus 

wieder eingeschaltet wird. 
Anmerkungen: Wenn das Radio rauscht, wickeln Sie die Antenne vollständig ab. 
 
4.7 UKW-Radio Einschlafeinstellung 
 Wechseln Sie im UKW-Modus mit der Taste „FM“ in den Einschlafmodus. „SLP 120“ wird 

angezeigt (das bedeutet, dass das UKW-Radio sich nach 120 Minuten abgeschaltet). 

 
(120 Minuten später schaltet sich das UKW-Radio ab) 

 
(Einschlafmodus beendet) 

 
 Drücken Sie die Taste „FM“, um die Einschlafzeit der Reihe nach auszuwählen: 

120 → 90 → 60 → 30 → 15 → 10 → 05 → AUS 
 Wenn im Einschlafmodus 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der 

Einstellmodus mit gespeicherten Einstellungswerten beendet und zum UKW-Radiomodus 
zurückgekehrt. 
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 Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wird die Einschlaffunktion aktiviert. Drücken Sie die 
Taste „FM“, um die verbleibende Einschlafzeit anzuzeigen. 

 Wenn die Einschlafzeit abgelaufen ist, schaltet sich das UKW-Radio automatisch aus. 
 
4.8 Display im UKW-Radiomodus 
 Wenn im UKW-Radiosender-Einstellmodus, Schlummermodus oder 

Lautstärke-Einstellmodus 3 Sekunden lang keine Tasten gedrückt wurde, kehrt das Gerät 
zum UKW-Radiomodus zurück. 

 Wenn im UKW-Radiomodus die Stromsparfunktion eingeschaltet ist, leuchtet das 
LED-Display bei Radiowiedergabe lange auf (Das bedeutet, dass die Stromsparfunktion 
deaktiviert wurde).  

 
4.9 Wenn sich das Radio mit dem Wecker überschneidet 
 Wenn der Weckermodus auf Radio eingestellt und das Radio eingeschaltet ist, ertönt bei 

Erreichen der Zeit kein Weckton. 
 Wenn der Weckton zwei Pieptöne ist, das Radio eingeschaltet und die Zeit erreicht ist, sind 

Pieptöne und UKW-Radio gleichzeitig aktiviert. Das Weckersymbol blinkt. 
 
4.10 Helligkeit automatisch einstellen 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste VOL+ die Helligkeitseinstellfunktion (cF-- oder 

cF oN) ein oder aus. 
 Wenn die Helligkeitsfunktion eingeschaltet ist, hat es keine Auswirkungen, wenn Sie 

„VOL-“ gedrückt halten. 

 
(Helligkeitsfunktion ein) 

 

 
(Helligkeitsfunktion aus) 

 Anzeige mit drei Helligkeiten: Wenn cF-Funktion eingeschaltet ist, wird die Helligkeit von 
18:00 bis 22:59 verringert, von 23:00 bis 6:59 ist sie am niedrigsten und von 7:00 bis 17:59 
ist die LED-Displayhelligkeit am größten.  

 Wenn Helligkeitsfunktion ausgeschaltet ist (cF--), halten Sie die Taste VOL+ gedrückt, um die 
Helligkeit manuell anzupassen. Drücken Sie die Taste „VOL+“, um die LED-Displayhelligkeit 
anzupassen: L:1 → L:2 → L:3 (L:3 ist die niedrigste Einstellung). Drücken Sie zum Beenden 
die Taste „MODUS“. 

  
(Helligkeitseinstellung) 

 Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellmodus beendet und 
der eingestellte Wert gespeichert. 

 
4.11 Einstellung des automatischen Anzeigemodus: 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „UP“ den automatischen Anzeigemodus ein 

oder aus. 

 
(Automatische Anzeigefunktion ein) 

 
(Automatische Anzeigefunktion aus) 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion ein. Das LED-Display zeigt nacheinander 
Uhrzeit (für 8 Sekunden) → Temperatur (2 Sekunden) (zyklische Anzeige) an 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion aus. Wenn 10 Sekunden lang keine Taste 
gedrückt wurde, wird zum Uhrzeitanzeigemodus zurückgekehrt. 

 
4.12 Energiesparfunktion 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „DOWN“ die Energiesparfunktion ein. 

Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten. 

 
(Stromsparfunktion einschalten) 

 
(Stromsparfunktion ausschalten) 

 
 Wenn die Stromsparfunktion eingeschaltet wurde, wird die LED-Anzeige nach 10 Sekunden 

automatisch ausgeschaltet. Die LED-Anzeige leuchtet wieder für 10 Sekunden auf, wenn 
Geräusche erzeugt werden, wie z. B. Händeklatschen. 

 Wenn Sie die Stromsparfunktion ausschalten und leuchtet das LED-Display ständig. 
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(Helligkeitseinstellung) 

 Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellmodus beendet und 
der eingestellte Wert gespeichert. 

 
4.11 Einstellung des automatischen Anzeigemodus: 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „UP“ den automatischen Anzeigemodus ein 

oder aus. 

 
(Automatische Anzeigefunktion ein) 

 
(Automatische Anzeigefunktion aus) 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion ein. Das LED-Display zeigt nacheinander 
Uhrzeit (für 8 Sekunden) → Temperatur (2 Sekunden) (zyklische Anzeige) an 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion aus. Wenn 10 Sekunden lang keine Taste 
gedrückt wurde, wird zum Uhrzeitanzeigemodus zurückgekehrt. 

 
4.12 Energiesparfunktion 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „DOWN“ die Energiesparfunktion ein. 

Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten. 

 
(Stromsparfunktion einschalten) 

 
(Stromsparfunktion ausschalten) 

 
 Wenn die Stromsparfunktion eingeschaltet wurde, wird die LED-Anzeige nach 10 Sekunden 

automatisch ausgeschaltet. Die LED-Anzeige leuchtet wieder für 10 Sekunden auf, wenn 
Geräusche erzeugt werden, wie z. B. Händeklatschen. 

 Wenn Sie die Stromsparfunktion ausschalten und leuchtet das LED-Display ständig. 
 

  
(Helligkeitseinstellung) 

 Wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde, wird der Einstellmodus beendet und 
der eingestellte Wert gespeichert. 

 
4.11 Einstellung des automatischen Anzeigemodus: 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „UP“ den automatischen Anzeigemodus ein 

oder aus. 

 
(Automatische Anzeigefunktion ein) 

 
(Automatische Anzeigefunktion aus) 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion ein. Das LED-Display zeigt nacheinander 
Uhrzeit (für 8 Sekunden) → Temperatur (2 Sekunden) (zyklische Anzeige) an 

 Schalten Sie die automatische Anzeigefunktion aus. Wenn 10 Sekunden lang keine Taste 
gedrückt wurde, wird zum Uhrzeitanzeigemodus zurückgekehrt. 

 
4.12 Energiesparfunktion 
 Schalten Sie im normalen Modus mit der Taste „DOWN“ die Energiesparfunktion ein. 

Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion auszuschalten. 

 
(Stromsparfunktion einschalten) 

 
(Stromsparfunktion ausschalten) 

 
 Wenn die Stromsparfunktion eingeschaltet wurde, wird die LED-Anzeige nach 10 Sekunden 

automatisch ausgeschaltet. Die LED-Anzeige leuchtet wieder für 10 Sekunden auf, wenn 
Geräusche erzeugt werden, wie z. B. Händeklatschen. 

 Wenn Sie die Stromsparfunktion ausschalten und leuchtet das LED-Display ständig. 
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